
Lebendig warm oder 
pures Industrie-Design
Mit Dalapro® Design Wände mit Betonflair herstellen



Wände mit Betonflair  
haben Charakter
Die neuartige Spachtelmasse Dalapro® Design wurde ent-
wickelt für alle, die den Charme von Sichtbeton schätzen. 
Mit einem Produkt verleihen Sie Ihren Wänden Stil und 
Farbe. 

Dalapro Design ist für fast jeden Untergrund im Innen-
bereich geeignet, zum Beispiel für gestrichenes Gewebe, 
geputzte Flächen, Gips- und Betonwände oder unebene 
Wände, die renoviert werden müssen. Sie erhalten eine  
Fläche mit dem Aussehen von Beton mit Farbschattierungen. 

Dalapro Design wird von Hand mit dem Spachtel aufgetragen. 
Nach der Versiegelung mit Dalapro Design TopCoat ist die 
Oberfläche kratzfest und lässt sich leicht sauberhalten.



Dalapro® Design ist in Weiß sowie  
vorgemischt in zwei naturnahen Farben 
erhältlich. 

Concrete Grey Calm Green

White Mix

Made by you
Das ganze Zimmer oder nur eine Wand. Lebendig warm 
oder pures Industrie-Design. Einzigartig wird die Oberfläche 
durch die Farbauswahl und Ihre Art des Spachtelns. 

Sie selbst legen fest, wie die Wand wirkt, indem Sie sich 
für eine Farbe entscheiden und der Wand Struktur geben. 

Kurze Bewegungen mit dem Spachtel führen zu feineren 
Mustern; längere Züge erzeugen eine etwas rustikalere 
und gröbere Wirkung.

Lassen Sie die weiße Spachtel-
masse bei Ihrem Fachhändler 
nach Wunsch einfärben. Natürlich 
können Sie auch einfach eine weiße 
Fläche erzeugen.



Vorgehensweise
Spachteln Sie die gesamte Wand in einem Arbeits-
gang, weil ansonsten unerwünschte Farbunter-
schiede auftreten können. 

Vorbereitung
Die Oberfläche muss sauber sowie frei von Staub 
und losen Partikeln sein. Poröser und stark saug-
fähiger Untergrund muss grundiert werden. Boden, 
Fußleisten, Türzargen und auch die Deckenleisten 
sowie Kanten mit Malerkrepp schützen.  
Bei Bedarf Spachtelmasse umrühren,  
sodass vor der Verwendung die  
Pigmente gut verteilt werden. 

Achtung! Zum Vermeiden  
unerwünschter Farbnuancen  
Verpackungen mit derselben  
Batchnummer verwenden. 

Schritt 1 Tragen Sie Dalapro Design mit  
 dem Spachtel in einer Dicke von  
 ca. 1–1,5 mm auf. Lassen Sie den  
 Auftrag 24 Stunden trocknen. 

Schritt 2 Kratzen Sie Kanten und Unebenheiten  
 vorsichtig mit dem Spachtel ab. Achten  
 Sie darauf, nicht die Oberfläche zu  
 beschädigen. Bei Bedarf können Sie  
 die Oberfläche mit kreisförmigen  
 Bewegungen mit Schleifpapier in  
 Körnung 180–240 schleifen. 

Schritt 3 Tragen Sie die zweite Schicht  
 Spachtelmasse mit einem dünnen  
 Kratzspachtel auf (0,2–0,5 mm). Nun  
 erfolgt die Endbehandlung der Wand;  
 behalten Sie also beim Spachteln im  
 Blick, wie sie schließlich aussehen  
 soll. Kurze Bewegungen mit dem  
 Spachtel führen zu feineren Mustern;  
 längere Züge erzeugen eine etwas  
 rustikalere und gröbere Wirkung. Für  
 einen dunkleren Effekt tragen Sie eine  
 etwas dickere Schicht auf. Lassen Sie  
 den Auftrag 24 Stunden trocknen. 

Schritt 4 Kratzen Sie Kanten und Unebenheiten  
 vorsichtig mit dem Spachtel ab, oder  
 verwenden Sie einen Schleifklotz in  
 kreisförmigen Bewegungen. Dabei  
 treten unterschiedliche Farbnuancen  
 hervor. Entfernen Sie den Schleifstaub. 

Schritt 5 Nun versiegeln Sie die Oberfläche für  
 höhere Beständigkeit und zur leich- 
 teren Reinigung mit Dalapro® Design  
 Top Coat. Tragen Sie mit einer  
 Schaumstoffrolle oder mit einer  
 kurzhaarigen Lackrolle mindestens  
 zwei Schichten auf. Die Trocknungsdauer  
 beträgt etwa 2-3 Stunden. 



Infärgat spackel som ger en betongliknande yta. 
Tinted filler that creates a concrete like surface.

Eingefärbter Spachtel, der eine betonähnliche Oberfläche ergibt.

10 l

DESIGN
CALM
GREEN

Spackel som kan brytas till valfri färg, ger en betongliknande yta.
Filler, available to tint in all colors, creates a concrete look.

Spachtel, der in jede Farbe abgetönt werden kann, ergibt eine betonähnliche Oberfläche.

10 l

DESIGN
WHITE

MIXCONCRETE 
GREY

Dalapro® ist der skandinavienweit führende Anbieter von Spach-
telprodukten und Zubehör für Handwerk und Gewerbe. Alle 
Produkte wurden bei der Entwicklung darauf ausgelegt, die hohen 
Anforderungen unserer Kunden an Ergonomie, Qualität, Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz zu erfüllen. Qualitäts- und Umweltzer-
tifizierungen nach ISO 9001 und ISO 14001. Alle Produkte in dieser 
Mappe sind zudem mit dem skandinavischen Umweltzeichen 
Svanen ausgezeichnet. Mehr zu Dalapro® Design finden Sie auf 
dalapro.de.

Saint-Gobain Sweden AB – Scanspac
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